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@ LeiteranschluBklemme mit mindestens einer AnschluBeinrichtung 

® Leiteranschlu&klemme, insbesondere eine Reihen- 
klemme, mit mindestens einer Anschlufteinrichtung (5) 
fur wenigstens einen elektrischen Leiter (9), der eine Lei- 
tungsader und eine diese umhullende Isolierung auf- 
nimmt, wobei die AnschlufSeinrichtung (5) eine elektrisch 
leitende, geschlitzte, und dadurch Schneidschenkel (15) 
bildende Kontaktschneide (7) zum Auftrennen der Isolie- 
rung sowie einen mit einer Durchsteckoffnung (12) fur 
den Leiter (9) versehenen Schieber (8) aufweist, der ge- 
genuber der Kontaktschneide (7) axial verschiebbar ist 
und an dem eine Feder (11) angeschlossen ist, die in 
Funktionsstellung die Schneidschenkel (15) der Kontakt- 
schneide (7) gegeneinander driickt, wodurch die einlie- 
gende Leitungsader, zusatzlich zur Eigenspannung der 
Kontaktschneide (7), federkraftunterstutzt sicher kontak- 
tiert wird, dadurch gekennzeichnet, date die sich gegen- 
uber liegenden Andruckbereiche der Feder (11) in Auf- 
schieberichtung gesehen hinter der Durchsteckoffnung 
• (12) angeordnet sind. 



CO 




CM 
111 

Q 



BNSDOCID: <OE_20017134U1 J_> 



BUNDESDRUCKEREI 01.02 502 120/73/30A 



LOESENBECK • STRACKE •lrfECHT*»MNTZ^ # "* 

PATENT ANWALTE 
EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS 



Weidmiiller Interface GmbH & Co. 
Paderbomer Strafie 175 

32760 Detmold 



Dr. Otto Loesenbeck (1931-1980) 
DipL-Ing. A. Stracke 
DipL-Ing. K.-O. Loesenbeck 
DipL-Phys. P. Specht 
DipL-Ing. J. Dantz 



20/1 (23542DE) 
PA 975 



Jdlienbecker Strafe 164 
D-33613 Bielefeld 
Telefon: +49(0521)98618-0 
Telefax: +49(0521)890405 
E-mail: mail@pa-loesenbeck.de 
Internet: www.pa-Ioesenbeck.de 



04. Oktober 2000 



Leiteranschlufiklemme mit mindestens einer AnschluBeinrichtung 



Die Erfindung betrifft eine Leiteranschlufiklemme, insbesondere eine Reihenklem- 
me, mit mindestens einer AnschluBeinrichtung fur wenigstens einen elektrischen 
Leiter, der eine Leitungsader und eine diese umhullende Isolierung aufweist, wobei 
die AnschluBeinrichtung eine elektrisch leitende, geschlitzte, und dadurch Schneid- 
schenkel bildende Kontaktschneide zum Auflrennen der Isolierung sowie einen mit 
einer Durchsteckoffnung fur den Leiter versehenen Schieber aufweist, der gegen- 
tiber der Kontaktschneide axial verschiebbar ist und an dem eine Feder angeschlos- 
sen ist, die in Funktionsstellung die Schneidschenkel der Kontaktschneide gegen- 
einander driickt, wodurch die einliegende Leitungsader, zusatzlich zur Eigenspan- 
nung der Kontaktschneide, federkraftunterstutzt sicher kontaktiert wird. 
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Es sind AnschluBeinrichtungen, die in Reihenklemmen eingesetzt sind, bekannt, bei 
denen der Schieber mittels eines Werkzeuges, beispielsweise eines Schraubendre- 
hers, gegeniiber der Kontaktschneide zunachst in eine Stellung axial verschiebbar 
ist, in der der Leiter in die DurchsteckofFnung einsteckbar ist. Durch anschlieBendes 
5 Zuriickschieben des Schiebers in eine Funktionsstellung wird das Kabel von vorne 
in die geschlitzte Kontaktschneide gedruckt unter gleichzeitigem Durchtrennen der 
Isolierung, so daB die Schneidkanten kontaktierend an der Leitungsader anliegen. 
Urn einen sicheren Halt des Leiters in der Kontaktschneide zu gewShrleisten, ist an 
dem Schieber eine Feder angeschlossen, die beidseitig auf die Schneidschenkel der 
10 Kontaktschneide driickt und diese gegen die Leitungsader preBt. 



Dabei ist die Durchsteckoffhung in dem der Kontaktschneide abgewandten, hinteren 
Bereich der Feder angeordnet, d. h., wahrend des gesamten Einschiebevorganges des 
Leiters in die Kontaktschneide ubt diese Feder Druck auf die Schneidschenkel auf. 

Die Spreizung der Schneidschenkel beim Einfuhren des Leiters wird dadurch in er- 
heblichem MaBe erschwert, so daB relativ groBe Krafte erforderlich sind, um den 
Schieber mit Hilfe des Werkzeuges auf die Kontaktschneide zu schieben. 

Dabei sind nicht nur die sich aus der Federkraft ergebenden, auf die Schneidschenkel 
wirkenden Druckkrafte zumindest so weit zu uberwinden, daB ein Einfuhren der Lei- 
tungsader in den zwischen den beiden Schneidschenkel gebildeten Schlitz moglich 
wird, sondern auch durch den AnpreBdruck der Feder sich ergebende relativ hohe 
Reibkrafte zwischen den Schneidschenkeln und den zugeordneten Andruckbereichen 
der Feder. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Reihenklemme der gattungsgemaBen 
Art so auszubilden, daB eine einfachere, sichere und kostengunstigere Montage des 
Leiters moglich ist. 
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Diese Aufgabe wird durch eine Reihenklemme gelost, die die Merkmale des An- 
spruchs 1 aufweist. 

Durch diese konstruktive Ausgestaltung wird der Druck der Feder auf die Schneid- 
5 schenkel erst dann wirksam, wenn der Leiter bereits unter Durchtrennen der Isolierung 
in die Kontaktschneide eingeschoben ist Bis dahin sind lediglich die den Schneid- 
schenkeln innewohnenden Ruckstellkrafte zu uberwinden, die zu einer Durchtrennung 
der Isolierung fuhren. 

10 Da nun beim Einschieben des Leiters in die Kontaktschneide die Andruckbereiche der 
Feder zunachst auBerhalb der Schneidschenkel liegen, demnach auch keine PreB- und 
Reibkrafle wirksam werden, gestaltet sich die Betatigung des Schiebers gegenuber 
dem Stand der Technik sehr leicht, so daB die Montage des Leiters hinsichtlich der 
Handhabung wesentlich vereinfacht wird. Weiter wird dadurch verhindert, daB der 

1 5 Leiter bzw. Einzeladern abgeschert werden. 

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daB die Feder 
nach einem definierten Einschubweg die Schneidschenkel kontaktiert. Dieser kann 
durch entsprechende Markierungen, beispielsweise Farbmarkierungen, gekennzeichnet 
20 sein, so daB in jedem Fall gewahrleistet ist, daB die Andruckbereiche der Feder in Ein- 
griff sind. 

Eine solche Markierung kann beispielsweise auf der Sichtsseite der Kontaktschneide 
vorgesehen sein, an der in Zusammenschau mit einer daftir vorgesehenen Kante des 
25 Schiebers die genaue Verschiebestellung erkennbar ist. 

Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung ist vorgesehen, daB die Kontaktschnei- 
de parallel zu einer Schieberleiste des Schiebers in einem Halteteil gefuhrt ist, das ab- 
gewinkelt zur Schieberleiste daran befestigt ist und das einstiickig mit der Schieberlei- 
30 ste ausgebildet sein kann oder aber als separates Teil damit verbunden ist. 
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An das Halteteil konnen sich gegemiber liegend zwei Schenkel der Feder anschlieBen, 
die unterhalb der Schieberleiste verlaufen und an die abgewinkelt, zueinander gerichtet 
Andriickzungen angeschlossen sind, die in Funktionsstellung an den Schneidschenkeln 
anliegen. 

5 

Um ein einfaches Aufschieben der Andriickzungen auf die Schneidschenkel zu ge- 
wahrleisten, verlaufen die beiden Schenkel in Richtung der Andriickzungen schrag 
aufeinander zu, wobei der Abstand zwischen den Schenkeln so gewahlt ist, daB diese 
beim Aufschieben des Schiebers auf die Kontaktschneide nach dem Durchtrennen der 
10 Isolierung des Leiters von den Schneidschenkeln aufgespreizt werden. 

Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen ge- 
kennzeichnet. 



15 Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der beigefiigten 
Zeichnungen beschrieben. 



Es zeigen: 

20 Figur 1 mehrere, zu einem Block zusammengebaute Reihenklemmen in einer 
perspektivischen Ansicht, 

Figur 2 AnschluBeinrichtungen der Reihenklemmen nach Figur 1 in teilweisen 
Funktionsstellungen ebenfalls in einer perspektivischen Ansicht, 

25 

Figur 3 eine schaubildliche Darstellung einer Draufsicht auf eine AnschluBein- 
richtung, 

Figur 4 eine Unteransicht der AnschluBeinrichtung nach Figur 3 ebenfalls schau- 
30 bildlich gezeigt. 
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In der Figur 1 sind mehrere, zu einem Block zusammengefafite Reihenklemmen 1 ge- 
zeigt, die jeweils Isolierstoffgehause 2 aufweisen, die unterseitig mit an einer Trag- 
schiene 4 festgelegten Rastfuflen 3 versehen sind. 

Jede Reihenklemme 1 weist eine Anschlufieinrichtung 5 auf, wie sie besonders deut- 
lich in den Figuren 2 bis 4 erkennbar ist. 

Die AnscHuBeinnchtung 5 dient der Aufhahme und Halterung eines Leiters 9, der eine 
nicht dargestellte Leitungsader sowie eine diese umhullende Isolierung aufweist. 

Jeweils zwei AnschluBeinrichtungen 5 einer Reihenklemme 1 sind durch eine Strom- 
schiene 6 miteinander verbunden, durch die ein elektrischer Kontakt zwischen einer 
Kontaktschneide 7 der einen Anschlufieinrichtung 5 zu einer anderen Kontaktschneide 
7 der anderen Anschlulieinrichtung 5 hergestellt wird. 

Jede Kontaktschneide 7 weist zwei parallel zueinander verlaufende und in Nichtge- 
brauchsstellung aneinander liegende Schneidschenkel 15 auf, die durch einen Schlitz 
16 voneinander getrennt sind und eine Schneidkante besitzen, mit denen die Isolierung 
des Leiters 9 auftrennbar ist. 

Besonders deutlich in der Figur 2 ist die endseitige Ausbildung der Kontaktschneide 7 
als Einfuhrgabel 20 zu erkennen, die ein Eindriicken des Leiters 9 in den Schlitz 16 
erleichtert. 



25 Weiter ist ein Schieber 8 Bestandteil der Anschlufieinrichtung 5, der aus einer Schie- 
berleiste 10 sowie einer daran angeschlossenen Feder 11 und einem Halteteil 17 be- 
steht. 

Wahrend der Schieber 10 parallel zu der Kontaktschneide 7 verlauft, ist das Halteteil 
30 17 dazu abgewinkelt und zwar in dem der Kontaktschneide 7 zugewandten Endbe- 
reich. Dabei ist in dem Halteteil 17 ein Fuhrungsschlitz 18 angeordnet, in dem die 



15 



20 
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Kontaktschneide 7 so gefuhrt ist, daB der Schieber 8 axial zur Kontaktscheibe 7 ver- 
schiebbar ist. 

In dem dem Halteteil 17 benachbarten Endbereich ist in der Schieberleiste 10 eine 
5 Durchsteckoffnung 12 vorgesehen, durch die der Leiter 9 steckbar ist, wobei dann der 
Schieber 8 so weit auBerhalb des Eingriffsbereichs der Kontaktschneide 7 liegt, daB 
der Leiter 9 bequem einsteckbar ist. 

Diese Position ist in der Figur 2 bei den auBen liegenden AnschluBeinrichtungen 5 ge- 
10 geben. 

Beidseitig sind an das Halteteil 17 Schenkel 19 einer Feder 1 1 angeformt, die sich von 
der Kontaktschneide 7 fort entlang der Schieberleiste 10 erstrecken. 

15 Auf der der Halteleiste 17 gegenuber liegenden Seite weist jeder Schenkel 19 eine zur 
anderen hin gerichtete Andriickzunge 21 auf, die Andruckbereiche bilden, mit denen 
die Schneidschenkel 15 der kontaktschneide 7 in Funktionsstellung, also dann, wenn 
der Leiter bzw. die Leitungsader zwischen den Schneidschenkeln 15 eingeklemmt ist, 
von auBen her einen AnpreBdruck auf die Schneidschenkel 15 und damit auf die Lei- 

20 tungsader austiben, so daB ein sicherer Halt der Leitung 9 gewahrleistet ist. 

In der Schieberleiste 10 ist uberdies eine Werkzeugaufhahme 13 vorgesehen, in die ein 
Werkzeug 14 (Figuren 1 und 2), beispielsweise ein Schraubendreher, einsteckbar ist 
und mit dem der Schieber 8 nach einem Einstecken des Leiters 9 in die Durchsteckoff- 
25 nung 12 gegen den Kontaktschieber 7 verschiebbar ist, so daB der Leiter 9 unter 
gleichzeitigem Auftrennen der Isolierung in den Schlitz 16 der Kontaktschneide 7 hin- 
eingedriickt wird. 

Die Durchsteckoffnung 12 ist tropfenffcrmig konturiert und verjungt sich in Richtung 
der Andriickzungen 21. Hierdurch erfolgt beim Aufschieben des Schiebers 8 eine 
30 Zentrierung des Leiters 9. 
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Insbesondere in der Figur 4 ist zu erkennen, daB die Schenkel 19 der Feder 1 1, ausge- 
hend vom Halteteil 17, schrag aufeinander zu verlaufen, so daB sich ein etwa trapez- 
formiger GrundriB der Feder 1 1 ergibt. 

5 

Hierdurch legen sich die Schneidschenkel 15 beirn Aufschieben des Schiebers 10 auf 
die Kontaktschneide 7 an der jeweiligen Innenwandung der Schenkel 19 an und druk- 
ken diese im weiteren Verlauf auseinander, so daB die Andruckzungen 21 auf die Au- 
Benkanten der Schneidschenkel 15 gefuhrt werden. Hierzu kann die Einfuhrgabel 20 
10 so ausgebildet sein, daB sie in den beim Aufspreizen der Schenkel 19 sich bildenden 
Spalt zwischen den beiden Andruckzungen 21 eintaucht. 

Eine ausreichende PreBkraft der Feder 1 1 kann schon dann erreicht sein, wenn ledig- 
lich die Schenkel 19 an den Schneidschenkeln anliegen, wobei die Andruckzungen 21 
Schiebeanschlage bilden, durch die der Schiebeweg des Schiebers begrenzt wird. 

15 

Grundsatzlich besteht auch die Moglichkeit, auf die Andruckzungen 21 zu verzichten 
und lediglich die freien Enden der Schenkel 19 als Andruckbereiche zu nutzen. 

Da die sich gegenilber liegenden Andruckbereiche der Feder 11 bzw. der Schenkel 19 
20 in Aufschieberichtung gesehen hinter der Durchsteckoffnung 12 angeordnet sind, folgt 
zunachst ein Einschieben des Leiters in den Schlitz 16 ohne Belastung der Schneid- 
schenkel 15 durch die Feder 11. Erst nach einem definierbaren Verschiebeweg erfolgt 
der Andruck der Andruckzungen 21 an die Schneidschenkel 15. 

25 Die Breite des Fuhrungsschlitzes 1 8 kann so bemessen sein, daB die maximal mogli- 
che Spreizung der Schneidschenkel 15 dem Durchmesser der Leitungsader entspricht, 
so daB in jedem Fall ein Durchtrennen der Isolierung gewahrleistet ist. 
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Schutzanspriiche 

1. Leiteranschlufiklemme, insbesondere eine Reihenklemme, mit mindestens einer 
Anschlufieinrichtung (5) fur wenigstens einen elektrischen Leiter (9), der eine 
Leitungsader und eine diese umhiillende Isolierung aufhimmt, wobei die An- 
schlufieinrichtung (5) eine elektrisch leitende, geschlitzte, und dadurch Schneid- 
schenkel (15) bildende Kontaktschneide (7) zum Auftrennen der Isolierung so- 
wie einen mit einer Durchsteckoffnung (12) flir den Leiter (9) versehenen 
Schieber (8) aufweist, der gegenuber der Kontaktschneide (7) axial verschieb- 
bar ist und ah dem eine Feder (11) angeschlossen ist, die in Funktionsstellung 
die Schneidschenkel (15) der Kontaktschneide (7) gegeneinander driickt, wo- 
durch die einliegende Leitungsader, zusatzlich zur Eigenspannung der Kontakt- 
schneide (7), federkraftunterstiitzt sicher kontaktiert wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die sich gegenuber liegenden Andrttckbereiche der Feder (11) in 
Aufschieberichtung gesehen hinter der Durchsteckoffnung (12) angeordnet 
sind* 

2. Leiteranschlufiklemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi eine 
Schieberleiste (10) des Schiebers (8) ein in Richtung der Kontaktschneide (7) 
abgewinkeltes Halteteil (17) aufweist, das mit einem Fuhrungsschlitz (18) ver- 
sehen ist, in dem die Kontaktschneide (7) gefiihrt ist. 

3. Leiteranschlufiklemme nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi sich 
beidseitig des Halteteiles (7) Schenkel (19) der Feder (11) anschliefien, die zu 
dem dem Halteteil (17) gegenuber liegenden Ende der Schieberleiste (10) hin 
gerichtet verlaufen und gegenuber der Schieberleiste (10) beweglich sind. 

4. Leiteranschlufiklemme nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafi jeder 
Schenkel (19) an seinem freien Ende mit einer abgewinkelten Andriickzunge 
(21) versehen ist, die aufeinander zu verlaufen und deren Kanten die Andruck- 
bereiche der Feder (11) bilden. 



LOESENBECK • STRACKE • SPECHT • DANTZ - PATENTANWALTE - EflftOI^ftl PATEl^AW TRADEMARK* ATTORNEYS 



Anmeldetext vom 04. 1 0.2000 Seite 9 

5. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Halteteil (17) und die angeschlossenen Schenkel (19) in Einsteckrichtung 
des Leiters (9) gesehen unterhalb der Schieberleiste (10) angeordnet sind. 

6. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
"Schenkel (19) der Feder (11), ausgehend vom Halteteil (17) schrag aufeinander 
zu verlaufen. 

7. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Andruckbereiche der Feder (11) nach einem definierten Verschiebeweg des 
Schiebers (8) an der Kontaktschneide (7) anliegen. 

8. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB zur 
Bestimmung des definierten Verschiebeweges auf der Kontaktschneide (7) eine 
Markierung vorgesehen ist. 

9. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Markierung farbig ist. 

10. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der 
kleinste Abstand zwischen den Schenkeln (19) kleiner ist als die Breite der 
durch das Einliegen der Leitungsader gespreizten Kontaktschneide (7). 

11. LeiteranschluBklemme nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Durchsteckoffhung (12) eine tropfenformige Kontur aufweist, die sich in Rich- 
tung der Andruckbereiche der Feder (11) hin verjungt 
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